
Przegląd komercyjnych  
inwerterów
2024

Producent Model Moc  
znamionowa 

AC

MPPT Ilość  
stringów 
na MPPT

Zabezpiecznie  
przeciw-

przepięciowe

Waga 
(kg)

Zakres wymagań 
PPM

Komunikacja Zdalna kontrola 
falownika przez 
operatora sieci

Zalety

Eco 25.0-3-S 
– 27.0-3-S 25 – 27 1 6

DC SPD typ 1 + 2 
i DC SPD typ 2 

opcjonalnie
35.7

A, B RS485, Ethernet,
WLAN, USB

Wejścia RRCR  
w inwerterze

Zintegrowany data logger i web-server, mocowanie snap

Tauro 50 3 4/3/7

AC i DC SPD  
typ 1 + 2

92 Dostępne w wersjach bezpośrednich i wstępnie 
połączonych dla systemów scentralizowanych  

lub zdecentralizowanych. W wersji bezpośredniej  
wbudowany jest bezpiecznik łańcuchowy 20 A.  

Można zamontować płasko na podłodze.
Tauro ECO

50 1 14
74 – 103

100 1 22

ET-Series 
(Hybrid) 25 – 29.9 3 2 DC SPD typ 2 54

A, B
RS485, WiFi,  

Ethernet, CAN
Wejścia RRCR  
w inwerterze

Hybrydowy falownik ze zintegrowanym rozłącznikiem  
do zasilania awaryjnego, poniżej 30 kVA

SMT-Series 25 – 36 3 2 AC i DC SPD typ 2 40

RS485, WiFi
Przez data logger

Integracja z portalem SEMS, wysoka stabilność  
temperaturowa: maksymalna moc przy  

temperaturze otoczenia do 50°C

MT-Series

50 4 3/3/2/2

AC i DC SPD typ 2 59 – 70 A60 4 3

80 4 4

HT-Series
100 – 120 10 – 12

2 AC i DC SPD typ 2
93.5 – 98.5

A, B, C, D
250 12 111 RS485, Bluetooth

Piko Cl  
30 – 60

30 2 Łącznie 6

AC i DC SPD typ 2 40 – 75 A, B RS485, WiFi,  
Ethernet

Wejścia RRCR  
w inwerterze Uruchomienie przez KOSTAL PIKO CI App50 4 Łącznie 10

60 4 Łącznie 12

STP X 25 3 2 DC SPD typ 2 i typ 
1+2 opcjonalnie 35

A, B Ethernet,
WLAN

Wejścia RRCR  
w inwerterze

Dystrybucja bezpośrednia poprzez SMA SPOT  
z możliwością konwersji bez Data Managera

STP CORE1 50 6 2
AC i DC SPD  

typ 1 i typ 1+2 
opcjonalnie

84
Przez interfejs I/O 

lub manager  
danych SMA

Core 1 można zamontować na ścianie lub na podłodze

STP CORE2 
(AFCI) 110 12 2

AC i DC SPD  
typ 1 i typ 1+2 

opcjonalnie
93.5 A, B, C, D

Ethernet Przez manager  
danych SMA

Wbudowana ochrona przeciwpiorunowa, Core 2  
może być tylko zawieszony na ścianie

Sunny High- 
power 
PEAK3

100 – 180 1

1 lub 2 
(opcjonal-

nie) dla 
zewnętrz-

nych 
skrzynek 

przyłącze-
niowych 

generatora

AC i DC SPD typ 2 99 B, C, D
Wersja 100 kW z maksymalnym napięciem  

na stringu 1100 V, wersje 150 kW, 172 kW i 180 kW  
z maksymalnym napięciem na stringu 1500 V

SE 25K 25 - - DC SPD typ 2 48

A, B

Ethernet, RS485, 
WLAN

Wejścia dla RRCR  
na inwerterze, 

wymagane złącze 
wtykowe

Uruchomienie przez aplikację SolarEdge,  
zintegrowana funkcja AFCI (wykrycia łuku)SE 30K –  

SE 33.3 K 29.9 – 33.3 - - DC SPD typ 2 36.5

SE 66.6K – 
100K 66.6 – 100 - - DC SPD typ 2

Jednostka 
synergic-

zna: 32 kg/
Urządzenie 
do zarzą-

dzania 
synergią: 

18 kg

RS485, Ethernet Funkcja wstępnego uruchomienia (strona DC) 
możliwa bez podłączenia AC, AFCI

SG33CX 
– SG50CX 
Premium

33 – 50 3 – 5

2

AC typ 2 i DC SPD 
typ 1+2

50 – 62

A, B RS485, WiFi,  
Ethernet

Przez data logger, 
np. Solar-Log,  
meteocontrol  

Sugnrow

AFCI, instalacja przez aplikację

SG33CX-P2 33 3 38

SG50CX-P2 50 4 41

SG125CX-P2 125 12 87

A, B, C, DSG125HX 125 6 AC typ 2 i DC SPD 
typ 1+2 75 RS485, WiFi,  

Ethernet, PLC

SG350HX 350 16 AC typ 2 i DC SPD 
typ 1+2 116 RS485, WiFi

S5-
GC(25-40)K 25 – 40 3 – 4

2
AC i DC ochrona 

przeciwprze- 
pięciowa typ 2

37

A, B

RS485 ,WiFi

Przez data logger Wysoki prąd wejściowy, zintegrowane  
AFCI (wykrywanie łuku)

S5-
GC(50-60)K 50 – 60 5 – 6 54.5 RS485, USB

S5-
GC(100-110)

K
100 – 110 10 91 RS485

Komercyjne inwertery w Memodo: od 25 kW.
Falowniki 25 kW - 120 kW dedykowane pod niskie napięcie (400 V). 
Większe falowniki z połączeniem 400 V.
SolarEdge MPPT: Optymalizator mocy SolarEdge przy każdym module dla optymalnego zakresu MPP.
Komponenty Solar-Log lub meteocontrol mogą być używane jako interfejsy bezpośredniej dystrybucji.
W przypadku SMA alternatywnie można również zastosować Data Manager.
Wszystkie komercyjne inwertery mają stopień ochrony IP65 lub IP66.

Chcesz wiedzieć więcej  
o nowościach ze świata PV?
Zapisz się do newslettera  
i bądź na bieżąco!

Zmiany techniczne zastrzeżone.
Nie gwarantujemy poprawności podanych danych
Stan na 01.08.2023 


