
Przegląd modułów PV
2024

	 *		 		Gwarancja	zależy	od	miejsca	instalacji:	15	lat	dla	instalacji	na	otwartej	przestrzeni,	 
25	lat	dla	dachowych

	 **		 		Z	możliwością	przedłużenia	do	40	lat

Producent Seria Gwarancja 
wydajności 

(rok)

Roczna 
utrata 

mocy (%/
rocznie)

Maksy-
malna 
wydaj-

ność (Wp)

Toleran-
cja mocy 
wyjścio-

wej

Wydajność 
(%)

Współczyn-
nik tempe-
raturowy 

(% / °C)

Rodzaj 
ogniw

Technologia 
ogniw

Bifacjal-
ne

Half-cut Optymaliza-
tory

Backsheet Szkło/szkło Obciążenie 
śniegiem 

(Pa)

Nacisk  
wiatru 

(Pa)

Wymiary modułów
(Dł. x szer. x wys.)

Waga 
(kg)

Czarny	Hole 15	/	30 0.35 450 +	3	% 23.0 -	0.29 n-Type ABC - Halfcut - Czarny - 5.400 2,400 1722	x	1134	x	30 20.5

Star	Series 12	/	25 0.53 390	–	
410 +	3	% 19.97	–	20.99 -	0.35 p-Type PERC - Half-cut - Biały - 5,400 2,400 1722	x	1134	x	30 20.2

Tiger	Neo	 
N-Type	54HL4

15	/	30

0.40

415	–	
425

+	3	%

21.25	–	21.76 -	0.30

n-Type TopCon - Half-cut -

Biały

-

5,400 2,400 1722	x	1134	x	30

22.0
Tiger	Neo	 

N-Type	54HL4R
435	–	
440 21.77	–	22.02

-	0.29 6,000 4,000 1762	x	1134	x	30
Tiger	Neo	 

N-Type	54HL4R	
Czarny

25	/	30 425	–	
435 21.27	–	21.77 Czarny

JW-HD-120N 15	/	30* 0.40 380	– 
390 +	5	W 20.83	–	21.38 -	0.31 n-Type TopCon a Half-cut -

Przezroc-
zysty/jasny	

biały
a 5,400 2,400 1756	x	1039	x	30 23.0

LR5-54	HIH 12	/	25 0.55 400	–	
420 +	3	% 20.50	–	21.50 -	0.34 p-Type PERC - Half-cut - Biały - 5,400 2,400 1722	x	1134	x	30 20.8

Meyer	Burger	Czarny 30	/	30 0.20 375	–	
395

+	5	W

20.40	–	21.50

-	0.259 n-Type HJT

-

Half-cut -

Czarny -

5,400 2,400

1767	x	1041	x	35 19.7

Meyer	Burger	Glass

25	/	25 0.25

370	–	
390 20.60	–	21.80 a

Przezroc-
zysty a 1722	x	1041	x	35 24.4

Meyer	Burger	Biały 380	–	
400 20.70	–	21.70 - Biały - 1767	x	1041	x	35 19.7

Smart	Module

25	/	25 -

370	–	
375

+	5	W

19.80	–	20.07

-	0.364 n-Type PERC - Halfcut a

Biały

- 5,400 2,400 1755	x	1038	x	40 22.0

Smart	Module	Czarny 360	–	
370 19.27	–	20.31 Czarny

Mono	S4	Halfcut

15	/	25

- 405	–	
415

+	3	%

20.19	–	21.43

	-	0.33 p-Type

PERC

- Half-cut -
Biały

- 5,400 2,400

1722	x	1134	x	30 21.2

Mono	S4	 
Halfcut	Czarny - 405	–	

410 20.74	–	21.00 PERC Czarny 1722	x	1134	x	35 21.4

Maxeon	3

25	/	25** 0.25

415	–	
430

+	5	%

21.90–	22.70

-	0.27 n-Type Maxeon - - -
Biały

- 5,400 2,400 1767	x	1041	x	35 19.7

Maxeon	3	Czarny 410	–	
420 21.60	–	22.20 Czarny

Vertex	S

15	/	25 0.55

390	– 
405

+	5	W

20.30	–	21.10

-	0.34

p-Type PERC - ⅓1/3-cut	
cells -

Biały

- 6,000

4,000

1754	x	1096	x	30 21.0

20.80	–	21.80 CzarnyVertex	S	Czarny 415	–	
435

Vertex	S	+ 25	/	30 0.40 400	–	
425 20.60	–	21.90 -	0.30 Biały a 5,400 1770	x	1096	x	30 21.5

Chcesz wiedzieć więcej  
o nowościach ze świata PV?
Zapisz się do newslettera  
i bądź na bieżąco!

Zmiany	techniczne	zastrzeżone.
Nie	gwarantujemy	poprawności	podanych	danych
Stan	na	01.09.2023	


