
	 *	  ���Baterie BYD LVS 4.0 - 16.0 mogą być połączone równolegle do 16 wież z wybranymi producentami. Baterie BYD LVS 20.0 i 24.0  
nie mogą być połączone równolegle.

	 **	  ��Z RESU Plus Box, druga bateria LG Energy Solutions Resu może być połączona w serii. Modele 6.6, 10.0 i 12 mogą być połączone  
z Resu 13 tylko z drugim Resu 13.

a	 Zatwierdzony przez producenta

e	 W trakcie zatwierdzania

-	 Niezatwierdzony przez producenta

b	 Zasilanie awaryjne/sieciowe dostępne zgodnie ze specyfikacjami producenta falownika

d	 Konfiguracja możliwa tylko z wieloma wieżami połączonymi równolegle

Falownik BYD LVL BYD LVS* LG Energy Solution**

Producent Produkt/Seria 1  
jednostka

2  
jednostki

≥ 3  
jednostki 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 6.5 10.0 12 13

SolarEdge StorEdge 3P - - - a
Bez połączeń równoległych

Wiele wież

a a

a a e a

Nowość: do dwóch wież na falownik

Sunny Island 4.4M ab ab ab ab ab ab ab ab ab a ab ab ab

Sunny Island 6.0H ab ab ab - a a ab ab ab a a a ab

Sunny Island 8.0H ab ab ab - - a ab ab ab - - - -

3 x Sunny Island 4.4M a ab ab d d d a a a - - - -

3 x Sunny Island 6.0H - a ab d d a
min. 2 wieże

- - - - - -

3 x Sunny Island 8.0H - a ab d d d
a

min. 2 
wieże

- - - - - -

 

Przegląd  
niskonapięciowych (48 V)  
systemów magazynowania energii
2024

Chcesz wiedzieć więcej  
o nowościach ze świata PV?
Zapisz się do newslettera  
i bądź na bieżąco!

Zmiany techniczne zastrzeżone.
Nie gwarantujemy poprawności podanych danych
Stan na 01.08.2023 


